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1. Überprüfen Sie den TMMA4 Sensor 
J (2) 2. Überprüfen Sie das Displaykabel 
(4) 3. Überprüfen Sie das Display 
4. Überprüfen Sie den Controller 
5. Überprüfen Sie den Bremshebelsensor 


6. Überprüfen Sie den RPM Sensor 
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Schritt 1: Testen des TMM4 Sensors 


Schließen Sie das PCB Kit an 


e Wenn der TMMA Wert unter 50 liegt ist der Sensor defekt oder 
das Kabel nicht richtig verbunden 


° Trennen Sie die TMMA4A Kabel-Steckverbindung 
Ersetzen Sie den TMMA und testen Sie die Funktionalität 


Sollte es funktionieren ersetzen Sie den TMM4 
«e Anzugsmoment für die Achsmuttern beträgt 30 Nm 
e Anzugsmoment der drei TMM4-Schrauben (M6) beträgt 13Nm 


Schalten Sie das System an und kalibrieren Sie 
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Controllerklappe 
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Schritt 4: Testen des Bremshebelsensors 


« Kontrollieren Sie den Bremshebel auf mechanische Beschädigungen (verbogen, verklemmt?) 
e Prüfen Sie die Steckverbindung des Bremshebelsensors 

e Trennen Sie die Steckverbindung im Display 

« Kalibrieren Sie das System (jetzt sollte keine Fehlermeldung mehr erscheinen) 

« Ersetzen Sie nun den Sensor (Achtung, es gibt rechts und links) oder die komplette Armatur 


e Kalibrieren Sie das System 
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Vielen Dank! 
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